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(57) La presente invention a pour objet une composition li- 
quide pour le traitement preventif et curatif des maladies 
cryptogamiques de type oidium comportant du soufre broye fin 
ou micronise en suspension dans un liquide. caracterisee en ce 
que (edit liquide est une emulsion d'huile de pin dans un 
melange d'esu et d'un ou plusteurs agents tensio-actifs. dont 
le rapport en poids huile de ptn/soufre est compris entre 0.06 
a 0,43, de preference 0,15 a 0,20; les huiies de pin sont 
constitutes par les melanges d'aicools terpeniques pouvant 
contenir jusqu'a 30 °/o de carbures terpeniques insatures, de 
preference 5 a 15 °/o; iadite composition pouvant com porter 
en outre un additif antigel, et/ou un epaississant et/ou un 
agent anti-mousse, et/ou un agent conservateur et/ou des 
oligo-elements. 
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Composition liquide pour Le traitement preventif et curatif 
des maladies cryptogamiques de type oidium et procede pour la mise en 
oeuvre de cette composition . 

La presente invention a pour objet une composition liquide 
S pour le traitement preventif et curatif des maladies cryptogamiques de 
type oidium et des procedes pour la mise en oeuvre de cette composition. 

Le secteur technique de l' invention est celui des composi- 
tions phytosani taires. 

II est connu 6^ apres le brevet FR-A-2 517 516 que les compo- 
10 sitions pateuses d'alcoots terpeniques, d'oleocetylsulfonate de sodium 
et de soufre rooui liable micronise, ont des actions preventives et 
curatives contre les oidiums. 

L'objectif de la presente invention est la preparation d'une 
formulation possedant les memes proprietes que lesdites compositions 
15 pateuses mais dans une presentation sous forme de poudre moui liable 
micronisee en formulation Liquide encore appelee "flowable" realisee 
a partir d'une matiere active solide insoluble dans I'eau et maintenue 
en suspension concentree dans une emulsion. 

Cet object if est atteint par la composition liquide pour le 
20 traitement preventif et curatif des oidiums comportant du soufre broye 
fin ou micronise en suspension dans un liquide, caracterisee en ce que 
ledit liquide est une emulsion d'huile de pin dans un melange d'eau et 
d'un ou plusieurs agents tensio-acti f s . 

Selon I 'invention, le rapport en poids huile de pin / soufre 
25 est compris entre 0,06 et 0,43, de preference 0,15 a 0,20. 

Les huiles de pin sont constitutes par des melanges d'alcools 
terpeniques pouvant contenir jusqu'a 30 % de carbures terpeniques insa- 
tures, de preference 5 a 15 %. 

Les tensio-acti fs choisis ont des proprietes mouillantes et 
30 dispersantes vis a vis du soufre ainsi que des proprietes emulsi f iantes 
vis a vis de l' huile de pin. Cela peut etre obtenu en utilisant un pro- 
duit unique qui possede ces proprietes, par exemple des sels de phos- 
phates de poLyarylphenols ethoxyles. 

Une autre possibilite consiste a effectuer des melanges de 
35 tensio-acti fs, par exemple du type non ionique tels que les alkyls phe- 
nols ethoxyles ou du type anionique tels que par exemple des lignosul- 
fonates, des sels d 1 alkylnaphta lenes sulfonates, des resines cresol- 
formol sulfonees, des sels de phosphates de poLyarylphenols ethoxyles, 
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des sels decides polycarboxy liques, des sets de polynaphtalenes sul- 
fonates etc. — 

Pour la preparation d'une telle composition, on utilise un 
soufre s implement mi cronise ou broye tres finement et non pas neces- 
5 sairement un soufre "moui I table" micronise. 

A la difference des dispersions uniquement aqueuses et f lui- 
des de soufre couramment uti Usees dans Le cadre de la tutte contre 
Les oidiums; la composition selon I 9 invention comporte du soufre mi- 
cronise ou broye fin, maintenu en suspension concent ree dans une emul- 
10 sion preparee a parti r d'huile de pin et d'eau. 

Pour un litre de concentre, les valeurs moyennes entrant dans 
la composition liquide selon l* invent ion sont Les suivantes : 

- 60 a 170 g. d'huile de pin; 

- 25 a 70 g. d'agents tensio-acti f s; 

15 - 400 a 1000 g. de soufre mi cronise ou broye fin; 

- et Q.S. d 1 ingredients divers tels qu'un additif pour ame- - 
Liorer la tenue au gel, par exemple du monoe thy Lene glycol ou du mono- 
propylene glycol etc. ... 

- un epaississant ayant un role sur La stabilite de t'emul- 
20 sion de la dispersion de soufre, par exemple une heteropolysacchari- 

de du type gomme de xanthane ou autre epaississant s inn t aire; 

- un an ti mousse; 

- un conservateur etc. ... et de L'eau : Q.S. P. 1000 ml. 
Le rapport hui le de pin / soufre est compris entre 0,06 et 

25 0,43, de preference 0,15 a 0,20. 

D'autres produits peuvent etre introduits dans ladite compo- 
sition afin d'etendre son action. 

On peut par exemple ajouter des oil go-elements dans la phase 
aqueuse, par exemple du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, du sul- 
30 fate de manganese, du tetraborate de sodium etc. ... 

II est egalement possible d'incorporer toute autre substance 
insoluble dans L'eau mais dispersible dans celle-ci ou soluble dans 
t f hui le de pin. 

On donne ci-apres trois exemples de formulations de la compo- 
35 sition selon l* invention : 
EXEMPLE I - 

- Soufre broye tamise (93% passant au tamis 270>.... 600 g. 

- Ether tributy tphenoLpolyglycolique 20 g. 
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- Resine c resol-f ormo I sulfonee 20 g. 

- Huile de pin (a 9,5% de carbures terpeniques) 100 g. 

- Monoethy lene glycol 80 g. 

- HeteropoLysaccharide du type gomme de xanthane 

5 (solution a 2%) ; 100 g. 

- Anti mousse . mm Q.s. 

- Conservateur - Q.S. 

- Eau QSP 1000 ml 

EXEMPLE II - 

10 - Soufre broye tamise C93% passant au tamis 270) .... 700 g. 

- Ether tributy Iphenol polyglycolique 23 g. 

• Resine cresol-f ormo I sulfonee 23 g-. 

- Huile de pin (a 6,3% de carbures terpeniques) 117 g. 

- Monoethy Lene glycol 80 g. 

15 ~ HeteropoLysaccharide du type gomme de xanthane 

(solution a 2%) a 50 g. 

- Antimousse 

- Conservateur q # $ # 

~ Eau QSP 1000 ml 

20 EXEMPLE III - 

- Soufre broye tamise C93% passant au tamis 270) 700 g. 

- Sel de phosphate de polyary Iphenol ethoxyle 23 g. 

- Resine cr£sol-formol sulfonee 23 g. 

- Huile de pin (a 7,2% de carbures terpeniques) 117 g. 

25 - Monoethy Lene glycol 80 g. 

- HeteropoLysaccharide du type gomme de xanthane 
(solution a 2%) 75 g . 

- Antimousse .... Q.S. 

- Conservateur mm Q.S. 

30 - Eau QSP 1000 ml 

Les avantages de la composition liquide selon I* invention sont 
les suivants : 

- meilleure presentation et facilite incontestable de mise 
en oeuvre des melanges de soufre et d 9 huile de pin; 

55 nette amelioration de I'efficacite des produits actuellement 

utilises dans la lutte contre les oTdiums et plus part icul ierement par 
les compositions a base de soufre : 

. renforcement de I 'action preventive du soufre; 
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apport inattendu d'une action curative qu'il ne possedai t 

pas a I'origine; 

effet remanent accru attribuable a une association judi- 

cieuse d'huile de pin et de soufre. 
5 On notera egalement que pour la Lutte preventive des oidiums, 

les traitements actuellement appliques sont realises sur la base de 
800 g- de soufre pur par hectolitre de bouiltie de traitement calcules 
sur la base d'une application a 1000 litre d" eau/hectare. 

|_a composition liquide selon I'invention, outre qu'elle permet 
10 de traiter curativement les oidiums, autorise de ne faire des apports 
de soufre pur que de 300 g. par hectolitre de bouiltie de traitement 
calcules sur la base de 1000 litres d'eau/hectare. 

Des essais ont ete effectues afin de verifier I'efficacite 

de cette composition. 

1*5 Des resultats satisfaisants ont ete obtenus dans la lutte con- 

tre I'oidium sur le tabac, les pommiers et La vigne a la dose preconi- 
s£e, a savoir des traitements de 0.5 L de composition par hectolitre 
d f eau, sur la base de 1000 litres de bouillie a l' hectare, et ceci en 
comparaison avec des traitements : 

20 - de soufre moui liable a la dose de 10 kg/ha, 

- de produits de synthese sur La base de 12 g. de matieres ac- 
tives a I'hectare. 

Pour la mise en oeuvre de la composition selon I ' invention, 
un procede de fabrication se caracterise par. les operations suivantes : 
25 - on prepare une solution comprenant un ou plusieurs agents 

tensio-actifs et de I 'eau; 

- on ajoute, sous agitation lente, I'huile de pin et on met 

en emulsion Le meLange obtenu; 

- on disperse dans cette emulsion et sous forte agitation le 

30 soufre; 

- et on broye ladite dispersion en vue d'obtenir une reparti- 
tion granulometrique ayant un minimum de ACT * de particuLes de diametre 
6 microns ou moins sous control e de La temperature, celle-ci etant com- 
prise entre 10 et 50°C, de preference entre 20 et 30°C. 

35 selon ce procede et pour la fabrication d'un litre de compo- 

sition : 

- on prepare une solution comprenant un ou des agents tensio- 
actifs introduits dans un melange de monoethy lene glycol et d'eau 
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afin d'obtenir un volume de 900 ml apres ajout des matieres actives; 

- on ajoute I'huile de pin sous agitation Lente puis on met 
en emulsion ce melange; 

- on ajoute une premiere fraction d'antimousse a la fin de 
5 cette operation; 

- sous forte agitation et au moyen d'une turbine appropriee, 
on disperse soigneusement le soufre dans cette emulsion; 

- on breve ensuite ladite dispersion dans un broyeur a bil- 
les. La temperature de la dispersion est controlee afin de ne pas de- 

10 passer 50°C, de preference 30°C. Le broyage peut etre effectue en une 
ou plusieurs passes. Les caracterist iques de I'appareil sont reglees 
afin d'obtenir une repartition granulometrique ayant un minimum de 40 % 
de particules de diametre 6 microns ou moins; 

- on ajoute eventue I lenient une seconde fraction d'antimousse 
15 au cours du broyage; 

- la finesse de la dispersion est controlee par exemple au 
granulometre a laser; 

- enfin et sous agitation lente afin d'eviter toute incor- 
poration d'air, on termine la preparation de la suspension en ajoutant 

20 une quantite convenable de solution de 2 % de polyheterosacchariHe et 
du complement necessaire d'eau pour ajuster la concentration et la 
viscosi te. 

Un autre procede de fabrication de la composition selon I'in- 
vention peut encore etre applique. Un tel procede se caracterise par 
25 tes operations suivantes : 

- on prepare une solution comprenant un ou plusieurs agents 
tensio-actifs et de I'eau; 

- on disperse dans cette solution et sous forte agitation 

le soufre; 

20 - On bruyc lad lie u i SpcfSi Oil cil Vuc d" Ouieui f une repartition 

granulometrique ayant un minimum de 40 % de particules de diametre 6 
microns ou moins sous controle de la temperature, celle-ci 6tant compri- 
se entre 10 et 50 a C, de preference entre 20 et 30°C; 

- on ajoute enfin, sous agitation lente, I'huile de pin qui 
35 est mise en emulsion. 

Selon ce second procede et pour La fabrication d'un litre de 
composition : 

- on prepare une solution comprenant un ou plusieurs 
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tensio-actifs introduits dans le melange de monoethy lene glycol et 
d'eau; 

- on ajoute une premiere fraction d'antimousse a la fin de cet- 
te operation; 

5 - sous forte agitation et au moyen d'une turbine appropriee, 

on disperse le soufre dans cette solution; 

- on broye ensuite cette dispersion dans un broyeur a billes 
tout en controlant la temperature de la dispersion afin de ne pas de- 
passer 50°C / de preference 30'C; 

10 - comme dans le precede precedent, le broyage peut etre ef- 

fectue en une ou plusieurs passes. Les caracteristiques de I 'apparel I 
sont reglees de sorte a obtenir une repartition granulometrique ayant 
un minimum de AO % de particule de diametre 6 microns ou moins; 

- on ajoute eventuellement une seconde fraction d'antimousse 

15 au cours du broyage; 

- on controle ensuite la finesse de la dispersion avec un 

granulomet re; 

- on ajoute enfin, sous agitation lente, I'huile de pin ain- 
si qu'une quantite convenable de solution a 2 Z de polyheterosaccharide 

20 et eventuellement un complement necessaire d'eau pour ajuster la con- 
centration et la viscosite. 
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REVENDI CAT IONS 

1. Composition liquide pour Le traitement preventif et curatif 
des maladies cryptogamiques de type oidium comportant du soufre broye 
fin ou micronise en suspension dans un liquide, caracterisee en ce que 

5 ledit liquide est une emulsion d'huile de pin dans un melange d'eau et 
d'un ou plusieurs agents tensio-actifs. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que le rapport en poids huile de pin / soufre est compris entre 0,06 
et 0,43, de preference 0,15 a 0,20. 

10 3. Composition selon I'une quelconque des revendi cat ions 1 ou 

2, caracterisee en ce que les huiles de pin sont constitutes par des 
melanges d'aLcools terpeniques pouvant contenir jusqu'a 30 % de carbures 
terpeniques insatures, de preference 5 a 15 % 

4. Composition selon I'une quelconque des revendi cations 1 a 
15 3, caracterisee en ce qu'elle comporte pour un litre : 

- de 60 a 170 g- d'huile de pin; 

- de 25 a 70 g. d'agents tensio-actif s; 

- de 400 a 1000 g. de soufre broye fin ou micronise. 

5. Composition selon la revendication 4, caracterise en ce 
20 quelle comporte en outre un additif antigel. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendi cations 4 ou 
5, caracterisee en ce qu'elle comporte en outre un epaississant ayant un 
role sur la stabilite de I "emulsion et sur la dispersion du soufre. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendi cations 4 a 6, 
25 caracterisee en ce qu'elle comporte en outre un agent anti-mousse facili- 

tant le debullage de la dispersion. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendi cations 4 a 

7, ceracterisee en ce qu'elle comporte en outre un agent conservateur pour 
ameliorer la protection de I'epaississant. 

30 9. Composition selon I'une quelconque des revendi cations 4 a 

8, caracterisee en ce qu'elle comporte en outre des oligo-elements- 

10. Procede de fabrication d'une composition liquide pour le 
traitement preventif et curatif des oidiums selon Tune quelconque des 
revendi cations 1 a 9, caracterise par les operations suivantes : 
35 a)- on prepare une solution comprenant un ou plusieurs agents 

tensio-actifs et de I'eau; 

b)- on ajoute, sous agitation lente, l' huile de pin et on 
met en emulsion le melange obtenu; 
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c)- on disperse dans cette emulsion et sous forte agitation 

le soufre; 

d>- et on broye ladite dispersion en vue d'obtenir une repar- 
tition granulometrique ayant un minimum de AO % de particules de diame- 
5 tre 6 microns ou moins, sous controLe de la temperature, celle-ci 
etant comprise entre 10 et 50°C, de preference entre 20 et 30°C- 

11. Procede selon La revendi cation 10, caracterise par les 
operations suivantes. 

Pour un litre de composition : 
10 a>- on prepare une solution comprenant un ou plusieurs agents 

tensio-actifs dans un melange d'antigel et d'eau afin d'obtenir un 
volume de 900 ml apres ajout des matieres actives; 

b>- on ajoute sous agitation lente I'huile de pin et on met 
en emulsion Le melange obtenu; 
15 c>- on ajoute une premiere fraction d'ahtirnousse a La fin de 

cette operation; 

d)- on disperse dans cette emulsion et sous forte agitation 

le soufre; 

_e>- on broye ladite dispersion en vue d'obtenir une reparti- 
20 tion granulometrique ayant un minimum de 40 % de particules de diametre 
6 microns ou mpins, sous controle de la temperature, celle-ci etant 
comprise entre 10 et 50°C, de preference entre 20 et 30°C; 

f)- on ajoute enfin sous agitation Lente une quantite suffi- 
sante de solution a 2 % d'un epaississant et d'eau pour ajuster La con- 
25 centration et La viscosite- 

12. Procede de fabrication d'une composition liquide pour le 
traitement preventif et curatif des oidiums selon L'une quelconque 
des revendi cations 1 a 9, caracterise par les operations suivantes : 

a) - on prepare une soLution comprenant un ou plusieurs agents 
30 tensio-actifs et de l # eau; 

b) - on disperse dans cette soLution, et sous forte agitation, 

Le soufre; 

c>- on broye ladite dispersion en vue d'obtenir une reparti- 
tion granulometrique ayant un minimum de AO % de particules de diametre 
35 6 microns ou moins, sous controLe de la temperature, celle-ci etant 
comprise entre 10 et 50°C, de preference entre 20 et 30°C; 

d)- on ajoute enfin, sous agitation lente, I'huile de pin et 
on met en emulsion le melange obtenu. 
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13. Procede selon la revendication 12, caracterise par Les 
operations suivantes- 

Pour un litre de composition : 

a)- on prepare une solution comprenant un ou plusieurs 
5 agents tensio-act if s dans le melange d'antigeL et d'eau; 

b>- on ajoute une premiere fraction d'antimousse; 

c) ~ on disperse dans cette solution et sous forte agitation, 

le soufre; 

d) - on broye ladite dispersion en vue d'obtenir une reparti- 
10 tion granulometrique ayant un minimum de AO % de particules de diaroe- 

tre 6 microns ou moins sous controte de la temperature, celle-ci etant 
comprise entre 10 et 50°C, de preference entre 20 et 30*C; 

e) - on ajoute enfin, sous agitation lente, I'hutLe de pin • 
ainsi qu'une quantite suffisante d'une solution a 2 % d'epaissi ssant 

15 et d'eau pour ajuster La concentration et la viscosite et on met en 
emulsion le melange obtenu. 

14. Procede selon L'une quelconque des revendi cations 11 ou 
13, caracterise en ce qu'au cours de I 'operation de broyage de La dis- 
persion de soufre, on ajoute une seconde fraction d'agent antimousse. 
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